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W szyscy wiemy jak bardzo
cenimy sobie bezpiecze�-
stwo. Bezpiecze�stwo na-

sze i naszych bliskich. Bezpiecze�-
stwo w domu, w pracy, na waka-
cjach, na drodze. Tygodnik Moto-
biznes z za�o�enia zajmuje si� bez-
piecze�stwem na drodze. O tym i
nie tylko rozmawiam z panem
Norbertem Jackowiczem dyrekto-
rem firmy AISKO.

Panie dyrektorze czym
zajmuje si� Aisko?

Jeste�my producentem i impor-
terem wielu urz�dze� s�u��cych
zapewnieniu lub poprawie bezpie-
cze�stwa. Do pierwszej grupy nale-
�� alkomaty - urz�dzenia s�u��ce
do pomiaru zawarto�ci alkoholu w
wydychanym powietrzu. 

Przed czym mo�e uchroni� nas
posiadanie tego urz�dzenia?

Alkomaty podr�czne u�ytkowa-
ne rozs�dnie mog� uchroni� kie-
rowc� przed utrat� prawa jazdy,
samochodu oraz przed odpowie-
dzialno�ci� karn�. Mog� zapobiec
wielu wypadkom oraz znacznie ob-
ni�y� ilo�� pijanych kierowców na
naszych drogach. Z raportów poli-
cyjnych wynika, �e znaczna cz���
kierowców w momencie zatrzyma-
nia nie zdawa�a sobie sprawy, �e
nadal znajduje si� pod wp�ywem
alkoholu wypitego dzie� wcze�niej.

Dla kogo przeznaczone s� pod-
r�czne alkomaty?

Alkomaty podr�czne maj� sze-
roki obszar zastosowa�. W�ród na-
szych klientów znajduj� si� odbior-
cy indywidualni, firmy i instytucje
pa�stwowe np. jednostki bud�eto-
we szpitale, szko�y, jednostki woj-
skowe, zak�ady karne, organizato-
rzy imprez masowych, �egluga
morska, firmy transportowe i bu-
dowlane. Alkomaty podr�czne s�
idealnym narz�dziem dla praco-
dawców do przeprowadzania
wst�pnej kontroli stanu trze�wo�ci
pracowników oraz dla rodziców do
kontroli dzieci.
Jaka jest dok�adno��
alkomatów?

�mia�o mog� stwierdzi�, na pod-
stawie bada� przeprowadzanych w

naszym laboratorium na symulato-
rach wydechu, �e wyniki pomiarów
dla wi�kszo�ci urz�dze� zaliczanych
do "wy�szej klasy " zawieraj� si� w
granicy b��dów dopuszczalnych dla
profesjonalnych analizatorów wyde-
chu. Nale�y zwróci� uwag� na fakt,
�e na dok�adno�� wyniku ma wp�yw
równie� stan techniczny urz�dzenia
oraz sposób wykonania próby.

Co nale�y przez to rozumie�?
Dok�adno�� wskaza� ka�dego al-

komatu (podr�cznego czy te� do-
wodowego) obni�a si� w trakcie
normalnego procesu u�ytkowania.
Dlatego aby zapewni� prawid�owy
pomiar urz�dzenie powinno by�, co
pewien czas kalibrowane. Cz�sto-
tliwo�� kalibracji urz�dzenia zale�y
od: rodzaju alkomatu, typu zasto-
sowanego w nim sensora, intensyw-
no�ci jego wykorzystywania, ilo�ci
przeprowadzanych prób, sposobu
u�ytkowania, warunków przecho-
wywania itp. Dla przyk�adu dowo-
dowe analizatory wydechu powinny
by� poddawane kontroli i kalibra-
cji, co pó� roku. Tylko dzi�ki regu-
larnej kalibracji mo�emy by� pew-
ni, �e wskazania alkomatu, którym
si� pos�ugujemy s� prawid�owe. 

Czy s� dost�pne na rynku alko-
maty, które u�ytkownik mo�e
sam kalibrowa�?

Absolutnie nie! Aby wykona� ta-
k� czynno�� nale�y posiada� labo-
ratorium wyposa�one w specjali-
styczny sprz�t oraz zna� procedury
kalibracji. Nowo�ci� na rynku s�
wprawdzie alkomaty, do których
mo�na dokupi� modu� ze skalibro-
wanym fabrycznie sensorem i sa-
modzielnie wymieni�. Osobi�cie ra-
dzi�bym i w takim przypadku zleci�
wymian� autoryzowanemu serwi-
sowi. W serwisie po wymianie mo-
du�u zawsze sprawdza si� czy urz�-
dzenie podaje prawid�owe wskaza-
nia i ewentualnie je koryguje. W
naszym serwisie czynno�ci te wyko-
nywane s� bezp�atnie, klient p�aci
tylko za nowy modu�. 

Jakie s� najcz��ciej pope�niane
b��dy przy wykonywaniu po-
miar, które maj� wp�yw na do-
k�adno�� wskaza�?

Do najcz��ciej pope�nianych b��-
dów mo�na zaliczy�: wykonywanie
pomiaru bezpo�rednio po spo�yciu
alkoholu (gdy st��enie w wydycha-
nym powietrzu jest znacznie wy�-
sze, ni� jego faktyczna zawarto��
we krwi), wykonywanie prób przy
u�yciu tego samego ustnika, wdmu-
chiwanie dymu papierosowego do
komory probierczej. B��dy te mog�
mie� wp�yw nie tylko na zafa�szo-
wanie wyniku, ale równie� spowo-
dowa� uszkodzenie urz�dzenia.

Ile trzeba zap�aci� za alkomat
który nie poprowadzi nas na
manowce?

Na rynku jest dost�pnych wiele
modeli podr�cznych alkomatów w
cenach od 80 do 1000 z�. Na podsta-
wie naszych bada� i do�wiadczenia
mog� stwierdzi�, �e skazania naj-

ta�szych urz�dze� z regu�y niewiele
maj� wspólnego ze stanem faktycz-
nym. Alkomaty te do�� szybko trac�
precyzj� pomiaru oraz cz�sto nie
posiadaj� portów serwisowych
umo�liwiaj�cych ponown� ich kali-
bracj�. Na dobrej jako�ci alkomat z
sensorem pó�przewodnikowym na-
le�y przeznaczy� min. 300 z�, nato-
miast te z "wy�szej pó�ki" z sensora-
mi elektrochemicznymi (technolo-
gia stosowana w analizatorach u�y-
wanych min. przez policj�) to wyda-
tek ju� ponad 800 z�. Jako�� i pew-
no�� musi kosztowa�. Jednak to i
tak niewiele w porównaniu z konse-
kwencjami, które nas mog� spotka�
za jazd� na "podwójnym gazie" 

Czym nale�y si� kierowa� przy
wyborze alkomatu?

Przede wszystkim nale�y zada�
sobie pytanie: Czy potrzebuj�
urz�dzenia dla siebie - alkomat
osobisty, czy do kontroli wi�kszej
ilo�ci osób - np. kontrola pracow-
ników? Odpowied� na to pytanie
przes�dza o wyborze urz�dzenia.
Bezwzgl�dnie trzeba sprawdzi� czy
tester ma mo�liwo�� kalibracji oraz
czy producent lub dystrybutor za-
pewnia tak� us�ug�. Informacja o
tym powinna by� podana w in-
strukcji obs�ugi urz�dzenia lub na
to pytanie powinien nam udzieli�
odpowiedzi sprzedawca. Jest to
bardzo wa�ne, poniewa� nie
wszystkie alkomaty posiadaj� por-
ty serwisowe umo�liwiaj�ce prze-
prowadzenie kalibracji. Odradzam
kupowanie alkomatów z drugiej
r�ki, poniewa� istnieje du�e praw-
dopodobie�stwo, �e pierwsz� czyn-
no�ci� po zakupie takiego urz�dze-
nia b�dzie konieczno�� jego skali-
browania, czyli dodatkowy wyda-
tek kilkudziesi�ciu z�otych.

O alkomatach wiemy ju� niemal
wszystko. Jakie jeszcze produk-
ty s�u��ce poprawie bezpiecze�-
stwa macie w swojej ofercie?

Najbardziej popularnym i sadz� po-
��danym produktem s� detektory
tlenku w�gla (CO), oraz czujniki prze-
ciwpo�arowe. My�l� tu o odbiorcach
indywidualnych, poniewa� posiadamy
te� szerok� ofert� dla specjalistycz-
nych firm zajmuj�cych si� monta�em
zabezpiecze� przemys�owych itp.

W�a�nie, ze statystyk wynika,
�e tlenek w�gla u�mierca rocz-
nie dziesi�tki osób, natomiast
tysi�ce jest systematycznie pod-
truwanych nawet nie zdaj�c so-
bie z tego sprawy. Co to w�a�ci-
wie jest tlenek w�gla?

Tlenek w�gla(CO) popularnie
zwany czadem, jest nieco l�ejszym
od powietrza bezbarwnym, bez-
wonnym, silnie truj�cym gazem.
Powstaje w wyniku niepe�nego
spalania paliwa sta�ego (np. w�gla,
drewna), ciek�ego lub gazowego. 

Dlaczego jest tak gro�ny?
Ze wzgl�du na w�a�ciwo�ci fi-

zyczne gazu tego nie mo�na zoba-
czy�, pow�cha� ani chocia�by
skosztowa�, dlatego nie bez powo-

du przez wielu jest on nazywany ci-
chym zabójc�. Tlenek w�gla prze-
dostaje si� do krwi drog� inhala-
cyjn� (oddechow�) i wi��e z hemo-
globin� w zwi�zek niezdolny do
przenoszenia tlenu. W wyniku tego
nast�puje zaburzenie dystrybucji
tlenu dostarczanego przez krew do
organizmu. W zale�no�ci od st��e-
nia czadu oraz czasu nara�enia (tj.
czasu pozostawania pod jego wp�y-
wem) odczuwa si� ró�ne dolegli-
wo�ci - od zm�czenia, md�o�ci, mi-
greny, przez zawroty g�owy, drgaw-
ki, problemy z oddychaniem, zabu-
rzenia koordynacji ruchów, a� do
uszkodzenia tkanki mózgowej i
mi��nia sercowego. Niedotlenienie
organizmu prowadzi do utraty
przytomno�� oraz zgonu. Nale�y
zwróci� uwag�, �e etiologia choro-
by jest podobna do objawów grypy
lub zatrucia pokarmowego, co pro-
wadzi do mylnej diagnozy, i nie-
w�a�ciwego sposobu leczenia.

Jakie s� potencjalne �ród�a
tlenku w�gla?

	ród�em czadu mo�e by� piec
gazowy, olejowy, piec na paliwo
sta�e (drewno, w�giel, koks itp.),
gazowy podgrzewacz wody, prze-
no�ny piecyk gazowy lub naftowy,
piec kaflowy, kominek, kuchenka
gazowa itp. równie� samochód po-
zostawiony z w��czonym silnikiem
w gara�u, lub grill w zamkni�tym
pomieszczeniu.

Czy wszystkie te urz�dzenia
stanowi� zagro�enie?

Wszystkie wymienione wy�ej
urz�dzenia mog� stanowi� �ród�o
tlenku w�gla wtedy, gdy s� popsute,
rozregulowane, nieprawid�owo za-
montowane, lub kiedy jest niedro�-
na wentylacja, przewód kominowy
zosta� zablokowany oraz je�eli nie
ma zapewnionego dop�ywu wystar-
czaj�cej ilo�ci "�wie�ego" powietrza. 

Tyle lat radzili�my sobie bez ta-
kich urz�dze�, dlaczego obecnie
mia�y by by� nam potrzebne?

Uszczelnili�my okna, drzwi cz�sto
zapominaj�c o wentylacji, a przecie�
na spalenie 1 m3 gazu potrzeba ok.
9 m3  powietrza. Sprawna wentyla-
cja nawiewna oraz prawid�owe od-
prowadzenie spalin, oprócz innych
czynników s� niezb�dne do prawi-
d�owego funkcjonowania urz�dze�
wytwarzaj�cych ciep�o.
Jak dzia�a czujnik tlenku w�gla?

Urz�dzenie monitoruje po-
mieszczenie pod k�tem obecno�ci

w nim tlenku w�gla (CO). W przy-
padku wykrycia niebezpiecznego
st��enia czadu automatycznie uru-
chamia wbudowany sygna� optycz-
ny oraz akustyczny (alarm o sile 85
dB). Alarm d�wi�kowy jest na tyle
silny, �e obudzi �pi�c� osob�.

Rozumiem, w takim razie jaki-
mi kryteriami powinni�my kie-
rowa� si� przy wyborze detekto-
rów CO ?

Dobry detektor powinien posia-
da� sygnalizacj� optyczn� oraz
akustyczn� o sile min. 85dB oraz
musi by� wyposa�ony w przycisk do
testowania urz�dzenia. Dobrze �e-
by by� wyposa�ony w wy�wietlacz
LCD, który na bie��co pokazuje
aktualny poziom tlenku w�gla.
Jednak przede wszystkim nale�y
zwróci� uwag� czy urz�dzenie po-
siada certyfikat potwierdzaj�cy
spe�nienie wymaga� normy EN
50291 dla domowych detektorów
tlenku w�gla wydany przez nieza-
le�n� jednostk� badawcz�. 

No dobrze, ale sk�d mo�emy
wiedzie�, �e detektor spe�nia
wymagania wymienionej przez
Pana normy? 

Na obudowie urz�dzenia, które
pomy�lnie przesz�o badania zgod-
no�ci z norm� EN 50291, produ-
cent umieszcza znak jednostki cer-
tyfikuj�cej numer normy tj.
EN50291 oraz numer raportu z ba-
da�. Je�eli nie mamy pewno�ci
mo�emy równie� poprosi� sprze-
dawc� o przedstawienie kopii do-
kumentu potwierdzaj�cego spe�-
nienie ww. normy. 

Czy informacja, �e urz�dzenie
posiada znak CE lub jest pro-
dukowane zgodnie z ww. norm�
nie jest wystarczaj�ca?

Nie, znak CE informuje tylko o
tym, �e dane urz�dzenie jest do-
puszczone do obrotu na terenie
Unii Europejskiej. NIE potwier-
dza spe�nienia wymaga� normy
EN 50291. Cz�sto w opisach urz�-
dze� mo�na  przeczyta� informa-
cj�, �e: Czujnik jest produkowany
zgodnie z obowi�zuj�c� norm�....
lub Czujnik jest kalibrowany (cer-
tyfikowany) zgodnie z norma EN
50291. Przestrzegam przed kupo-
waniem tego typu urz�dze�. Po-
wy�sze sformu�owania nie ozna-
czaj�, �e takie detektory spe�niaj�
wymagania ww. normy.

Po szczegó�owe informacje
odsy�am Pa�stwa na strony
www.alkomat.pl i  www.kidde.pl

wg informacji opracowa�
Marek Szczawi�ski

Dyrektor firmy Aisko - Mgr In¿. Norbert Jackowicz

DBAMY 0 BEZPIECZEÑSTWO
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W DOMU I NA DRODZE


